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Manual de uso e manutencao

INTRODUCAO

O presente manual contém a descricao do funcionamento e as instrugdes necessarias para executar correctamente as
principais operacdes de utilizagdo e manutencao habitual e periddica do aparelho.

Para facilitar a consulta, o manual esta dividido em capitulos facilmente identificaveis.

As indicagbes contidas no presente manual destinam-se a utilizadores profissionais, com conhecimentos especificos
sobre as modalidades de utilizagcdo do aparelho, autorizados, instruidos e com formagéo adequada.

E recomendavel a utilizacdo de pecas de substituicdo e acessérios originais. As pegas nao originais, além de anularem
a garantia, podem tornar-se perigosas, reduzindo a duragao e o desempenho da maquina.

A presenca deste simbolo indica que deve prestar a maxima atencao ao assunto tratado.

E possivel que alguns dispositivos descritos no manual ndo estejam presentes no seu aparelho, dependendo da ver-
sao escolhida e do mercado ao qual se destina a maquina.

ACTUALIZAGCAO DO MANUAL

As informagodes, as descricdes e as ilustragdes contidas no manual reflectem o estado da maquina no momento da
comercializagéo.

O Fabricante reserva-se o direito de efectuar eventuais modificagbes aos aparelhos por motivos de ordem técnica ou
comercial a qualquer momento. Estas modificagdes ndo obrigam o Fabricante a intervir nos aparelhos comercializados
até ao momento, nem a considerar a presente publicagédo inadequada.

Eventuais integragdes que o Fabricante considere oportuno fornecer deverao ser guardadas juntamente com o manual
e consideradas parte integrante do mesmo.

DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de autor do presente manual pertencem ao Fabricante da maquina. Este manual contém textos, desenhos
e ilustragdes de tipo técnico que nao podem ser divulgados ou transmitidos a terceiros, total ou parcialmente, sem
autorizagao escrita por parte do Fabricante da maquina.
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GARANTIA

Verificar no acto de entrega que o aparelho nao tenha
sofrido danos durante o transporte e que os acessé-
rios estejam completos e em boas condigdes.

Eventuais reclamagdes deverdo ser apresentadas
por escrito até 8 dias da recepcéo.

A garantia tem a validade de um ano contra quais-
quer defeitos do material, a partir da FECHA de en-
trega da maquina.

A garantia ndo inclui as despesas de expedicédo (o0
material € enviado por conta e risco do destinatério).

Eventuais danos causados a pessoas ou coisas es-
tao excluidos da garantia.

A garantia é limitada a reparacao ou substituicao gra-
tuita da peca defeituosa.

Os revendedores e utilizadores ndo poderao requerer
qualquer indemnizagao por parte do fabricante por
eventuais danos sofridos (despesas de mao-de-obra,
transporte, trabalho defeituoso, acidentes directos ou
indirectos, auséncia de lucro, etc.).

104

ANULAGCAO DA GARANTIA

* Além do indicado no contrato de fornecimento, a ga-
rantia é anulada:

« Caso sejam ultrapassados os limites indicados na ta-
bela de dados técnicos ou noutras tabelas presentes
no manual.

+ Caso nao sejam seguidas atentamente as instrugoes
descritas neste manual.

* Em caso de uso incorrecto, de manutencao defeituo-
sa ou de erros efectuados pelo cliente.

« Caso sejam utilizadas pecas de substituicdo nao ori-
ginais.

« A garantia contratual ndo é aplicada se as condicoes
supracitadas nao forem respeitadas, mesmo que
apenas parcialmente.

+ A utilizagado de pegas de substituicdo nao aprovadas
pelo Fabricante invalida qualquer garantia e isenta o
Fabricante ou o Revendedor de qualquer responsa-
bilidade por avarias ou acidentes.

+ Aremocao ou a modificagao das protecgdes e dispo-
sitivos de seguranca isenta o Fabricante de qualquer
responsabilidade por danos causados a coisas e/ou
pessoas.

A Empresa Fabricante estd a completa disposicao
para assegurar uma assisténcia técnica imediata e
precisa e tudo o necessario para um excelente fun-
cionamento e maximo desempenho do aparelho.
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NOTAS SOBRE A SEGURANCA

Para utilizar o aparelho de forma segura, ler atentamente
as presentes notas em primeiro lugar.

Alimentacéo eléctrica
O produto deve ser alimentado a 12Vdc.

Manutencéao

Os procedimentos de manutengé@o executaveis por parte
do operador sao descritos na documentagao para o clien-
te fornecida com o produto.

Nao executar intervengdes de manutengdo nao especifi-
cadas descritas na documentagao para o cliente.

Limpeza da unidade de controlo

Antes de executar intervengdes de limpeza, desligar o
cabo de alimentagao do aparelho.

Utilizar produtos especificos para a limpeza tipo spray
multiusos, uma vez que a utilizagao de produtos diferen-
tes dos aconselhados pode causar danos e possiveis si-
tuagdes de perigo.

Seguranca eléctrica

Utilizar apenas o cabo de alimentacdo fornecido com o
aparelho.

Nao apoiar objectos de nenhum tipo sobre o aparelho.
Caso se verifique uma das situacdes indicadas em se-
guida, desligar imediatamente a unidade de controlo e o
cabo de alimentacéao.

« O aparelho emite um ruido ou um cheiro invulgar.

* O cabo de alimentacao esta danificado ou desgas-
tado.

*  Houve contacto com liquidos.

* Uma parte do aparelho sofreu danos.

Para resolver o problema, contactar o centro de assistén-
cia autorizado.

IRRIGABRASIL

SISTEMAS DE IRRIGACAO

Seguranca de funcionamento

Nao executar procedimentos de manutencdo excepto se
estiverem especificamente descritos na documentacao
ou tenham sido recebidas instrugdes por parte de um re-
vendedor de zona autorizado.

Respeitar sempre todas as adverténcias e instrugoes in-
dicadas no aparelho ou fornecidas com o mesmo.

Utilizar sempre o maximo cuidado ao deslocar ou trans-
ferir o aparelho.

Na&o instalar o aparelho junto a uma fonte de calor.

Reciclagem e eliminacao da unidade de controlo.

Em conformidade com as normativas europeias, os apa-
relhos eléctricos e electrénicos ndo podem ser elimina-
dos juntamente com os residuos domésticos.

Nos estados-membros da Unido Europeia, os privados
podem eliminar gratuitamente os aparelhos eléctricos
nos locais adequados.

Para mais informagdes, contactar as autoridades locais
responsaveis pela eliminacdo ou solicitar instrucoes es-
pecificas.
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1 CARACTERISTICAS GERAIS
FUNCOES: (Irrigamatic B1 - B2)

«  HHORA e FECHA actual.

+ Medicéo do tubo enrolado e desenrolado.
* Tubo arecolher (apenas B2).

« Pausainicial (0....120 min.)

* Regulagéo da velocidade de funcionamento (de 4 a
850m/h).

* Indicacdo do tempo de irrigagdo e hHORA de
concluséo do trabalho.

»  Operacgoes no final do enrolamento (By-pass aberto)
(apenas B2).

+ Desligamento automatico para poupanga de energia.

2. DADOS TECNICOS GERAIS

Ecra: LCD com retro-iluminagéo 16x2
Comandos: através de 4 botdes
Entradas:

Sensor de velocidade (no rolo ou no pinhao)
Sensor de fim de desenrolamento

Sensor de fim de enrolamento (apenas B2)
Pressoéstato

Saidas

IRRIGABRASIL
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2 INTERFACE

A interface do utilizador é composta por um painel que inclui:

Um ecra grafico LCD com retro-iluminagéao.

Tecla ;"' Para ligar ou desligar a unidade de controlo.
- —
Tecla -¢
=t Para aumentar o valor do parametro / avango nos menus.
[ —
Tecla —l Para diminuir o valor do parametro / recuo nos menus.
) Para confirmar o valor.
Tecla EHIEHI

O ecra mostra os diferentes valores durante as fases de trabalho.

Em caso de anomalias, mostra as mensagens adequadas.

Durante a configuragéo do dispositivo, a BKL do ecra LCD esta sempre acesa.

Desliga-se automaticamente se nao forem premidas teclas durante um tempo predefinido.

A BKL volta a ligar automaticamente quando for premida uma tecla.

[ 4 [ 4
% MATERMACC % MATERMACC
MaterMace IRRIGAMATIC B2 _ MaterMacc IRRIGAMATIC B1 ]

© ©
| SrrigamMatic ) | Jrrigamatic ﬂ

2
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3 MODALIDADES DE USO

3.1 LIGACAO DA UNIDADE DE CONTROLO

1. Ligar os cabos de alimentacé@o da unidade de contro-
lo a uma tensdo de 12V d.c.

2. Ao ligar a tensao da unidade de controlo, no ecra
LCD surge o logétipo e a versao do firmware

3. Segue-se uma série de mensagens.

4. A unidade de controlo fica a aguardar novos coman-
dos por parte do utilizador, que pode aceder aos me-
nus abaixo indicados.

3.2 ACESSO AOS MENUS
(Procedimento geral)

Para aceder aos menus, seguir as seguintes instru-

coes:

=
« Premir a tecla i]ou ZJ

para abrir o menu pretendido.

« Premir atecla == para

) «d
confirmar.

10:00:00 120V
1. OPERACION

3.3 FUNCAO DOS MENUS

OPERACAO Este menu permite confi-
gurar os parametros para
10:00:00 120V executar um ciclo de irri-

gacao, que sao:

I_ 1. OPERACION

'

DES. TUBO

Permite configurar ou corrigir 0os
metros de tubo desenrolado.

TUBO DA RACC.
(apenas IRRIG.B2)

Permite enrolar menos metros do
que os metros desenrolados.

HORA INIC. Mostra a HORA de inicio da irri-
gacao (HORA actual) e permite a
execucao da pré-irrigacao.

PAUSA INIC. Permite a execugao da pré-irrigagao.

O CARRO NAO E RECUPERADO.

VEL. RETORNO

Mostra a velocidade de retorno.

HORA FIN

Permite configurar a HORA de fim
da irrigagéo.

CALIBRACION

10:00:00 120V
2. CALIBRACION

figurar os parametros d
calibragem da unidade d
controlo.

Este menu permite con%

NOTA: O menu "Calibrazione"”
esta protegido por PALAVRA-
PASSE.

E acessivel apenas ao fabri-
cante do irrigador.

CONFIGURACION

10:00:00 120V
3. CONFIGURACION

Este menu permite con-
figurar os parametros de
configuracdo da unidade
de controlo.

NOTA: O menu "Configurazio-
ne" esta protegido por PALA-
VRA-PASSE.

E acessivel apenas ao fabri-

cante do irrigador.
CALENDARIO Este menu permite confi-
gurar a FECHA / HORA da
unidade de controlo.
10:00:00 120V

4. CALENDARIO

CONTADORES

10:00:00 120V
5. CONTADORES

Este menu permite contro-
lar os CONTADORES par-
ciais e totais de funciona-
mento.

TEST & MAN.

10:00:00 120V
6. TEST & MAN.

Este menu permite execu-
tar os TESTES dos senso-
res e movimentar manual-
mente os motores.

IRRIGABRASIL
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3.4 EXEMPLO DE PROGRA:MA(;AO PARA
UM CICLO DE IRRIGACAO

* Abrir o menu OPERACION
para programar um ciclo de

irrigagao.

10:00:00 120V
1. OPERACION

1. O ecra mostra o primeiro parametro a configurar (SROT

TUBO) (IRRIGAMATIC B1 - B2).

Por exemplo, o ecra apresenta:

Se o valor NAO for 0 COLO-
CAR A ZERO o valor, execu-
tando o seguinte:

Premir a tecla ﬁ] .

Por exemplo, o ecra apre-
senta:

Premir a tecla ZJ para
colocar o valor a zero.

Por exemplo, o ecra apresenta:

. ENTER|
Premir a tecla <_|| para
confirmar.

DES. TUBO
30 m

DES. TUBO
=30 m

DES. TUBO
“0*“m

DES. TUBO
0 m

Depois de ter colocado o valor a zero, executar as operacoes de

desenrolamento do tubo.

Para modificar os metros de
tubo desenrolado, premir a

tecla .

Por exemplo, o ecra apresenta:

al =
Premir as teclas i] ou _JV

para modificar o valor.

Por exemplo, o ecra apresenta:

. ENTER |
Premir a tecla 4_|| para
confirmar.

DES. TUBO
=200+« m

DES. TUBO
=150+« m

DES. TUBO
150 m

A
Premir a tecla i] para passar ao parametro seguinte.

2. Parametro TUBO DA RACC. (APENAS PARA IRRIGAMATIC B2)

» Com o parametro TUBO DA RACC., presente apenas no modelo
B2, é possivel recolher menos tubo do que o que se encontra de-

senrolado.

Por exemplo, o ecra apresenta:

Premir a tecla ﬁ] para

poder modificar o valor.

Por exemplo, o ecra apre-
senta:

ol =
Premir as teclas _]"' ou <_JV

para modificar o valor.

Por exemplo, o ecra apresenta:

. - EMTER|
Premir a tecla 4.|l para
confirmar.

TUBO DA RACC.
0 m

TUBO DA RACC.
0" m

TUBO DA RACC.
=130 *“ m

TUBO DA RACC.
130 m

A
Premir a tecla i] para passar ao parametro seguinte.

3. Parametro HHORA INIC. (IRRIGAMATIC B1 - B2).

» Por exemplo, o ecra apresenta:

» O parametro HHORAINIC.
nao pode ser modificado.

HHORA INIC.
15:15:20 15:15

A
Premir a tecla ij para passar ao parametro seguinte.

’BI'IB
Premir a tecla _]"' para
modificar o valor.

Por exemplo, o ecra apresenta:

i
Premir as teclas i.l ou 1]

para modificar o valor.

Por exemplo, o ecra apresenta:

Premir a tecla ml para
confirmar. =

* O ecra apresenta:

PAUSA INIC.
~0*“ min

PAUSA INIC.
=20 < min

PAUSA INIC.
20 min

A
Premir a tecla i] para passar ao parametro seguinte.
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4. Parametro VEL. RETORNO (Irrigamatic B1 - B2). Por exemplo, o ecrd mostra

o valor seleccionado entre os .
« Por exemplo, 0 ecra apresenta: Simbolos > <. 10:00 ESPERA

VEL. RETORNO > 0 m/h <
0 m/h

NOTA: Ao bloquear a visuali-
zagao alternada dos valores, é
possivel alterar a velocidade de

* Premir a tecla BE] para retorno do tubogggenrolado.
modificar o valor. VE_I:' EETORNO ﬁr 10:00 ESPERA
W [ * Premir a tecla :"_-'H] para tornar >0 m/h <

modificavel o valor da velocida-
de de retorno.

MOdIfICdle vakﬁremmdo a

Por exemplo, o ecra apresenta:

R
Premir as teclas i]ou _jv

VEL. RETORNO

para modificar o valor. ~20 “ m/h tecla
» Por exemplo, o ecra apresenta: . Conflrﬁo valor premindo a
« Premir a tecla _] para VEL. RETORNO tecla I )
confirmar. 20 m/h + Depois de concluido o cﬁlde
- O ecra apresenta: irigagao, premir a tecla
para regressar ao menu
Premir a tecla _] para passar ao parametro seguinte. principal.

3.4.1 FASES DE UM CICLO DE IRRIGAGAO

5. Parametro HHORA FIN (IRRIGAMATIC B1 - B2).

Em seguida, é feita a descri¢gdo da evolugao de um ciclo
» O parametro HHORA FIN néao o o . . ac_ra-]
pode ser modificado. HORA FIN de irrigacao tipico a partir da selecgao da tecla 2

) Jonione 1. Inicializagcao da valvula BYP para garantir a condicao
* Oecra apresenta: | |

A) a hHORA actual. inicial de velocidade nula (BYP aberta)
B) a hHORA de fim de funciona- 2. Aguardar pela hHORA de inicio da irrigagao.
mento prevista com base nos @ 3. Pausa inicial: inicio da irrigagdo com accionamento
metros de tubo a enrolar & na da valvula BYP aberta.
velocidade de retorno definida. 4. Decorrido o tempo de pausa, inicia-se a recuperagao
do carro e inicia a regulacao.
5. O processo de recuperacao termina com o sinal de

6. Execugﬁo do ciclo de irrigagéo (IRRIGAMATIC B1 - B2). fim de enrolamento no modelo B2: a valvula BYP
+ Iniciar o ciclo de irrigagdo pre- € aberta completamente para garantir a velocidade
mindo durante 5 segundos a NULA e a unidade de controlo mostra no ecra

“FINITO” ("TERMINADQO"); no modelo B1 o ciclo

tecla;' . . .
termina substancialmente com um erro de carro

. , _ perdido.
Z:r:t?emplo' o eeraapre 6. A unidade de controlo IRRIGAMATIC 2K7-B1 ou
B2 fica em modo Stand-by ao fim de um periodo de
1) a hHORA actual. tempo programavel.

10:00 ESPERA

2) a fase de funcionamento ro1/08/11° 13: 30_|
actual, por exemplo “ESPERA” y |
("AGUARDAR") se se esta a ! 20 m/h I
aguardar pelo fim da pausa __150m ___. N
inicial.

3) mostra alternadamente (os
metros de tubo desenrolado) - (a
velocidade de retorno actual) - (a
hHORA de fim de funcionamen-
to).

2 s
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3.5 CALIBRAGEM DA MAQUINA

INNATENCAO!!!

O menu "Calibrazione" esta prote-
gido por palavra-passe.

E acessivel apenas ao fabricante
do irrigador.

3.6 CONFIGURACAO DA MAQUINA

INNATENCAO!!!

O menu "Configurazione" estéa pro-
tegido por palavra-passe.

E acessivel apenas ao fabricante
do irrigador.

3.7 DEFINICAO DO CALENDARIO

* Abrir o menu CALENDARIO

com as teclas” OU —j.
23

- Premir a tecla B"E'I para con-
: +«d
firmar.

* Premir a tecla E‘_“j‘] para selec- FECHA 01/01/01
cionar o campa a modificar. HORA 12:00: .00

» Por exemplo, o ecra apresenta:

» Modificar os valores premindo
as teclas ou —i.
R

» Terminada a fase de modifica-
¢ao, premir durante 3 segundos
a tecla =m=| para sair do menu.

il

3.8 REGULACAO DOS CONTADORES

« Abrir o menu GYNTADSHES
u .

112

comasteclas o
* Premir a tecla :"__."'] para con-

firmar. TOTAL 20:00

, iﬁ.] PARCIAL 08:00

* Premir a tecla < durante 3

segundos para colocar a zero

os contadores parciais.
« NOTA: Os contadores TOTAIS TOTAL 20:00

ndo podem ser colocados a PARCIAL

zero.

6
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3.9 TEST & MAN”

E o menu que permite efectuar o teste das entradas da
unidade de controlo e accionar manualmente o motor da
véalvula By-pass.

Alinha superior do ecra mostra as siglas dos terminais:

M2 = sensor de velocidade,

M3 = sensor de fim de funcionamento (apenas B2),
M6 = sensor de fim de desenrolamento,

M7 = pressostato.

Para activar/desactivar as entradas digitais da unidade
de controlo, abrir e fechar os contactos.

A linha inferior mostra o estado da respectiva entrada:

0 = NAO ACTIVADA,
1 = ACTIVADA.

M2 M3 M6 M7 REG
0 0 >0%

Para accionar o motor da valvula By-pass, premir as teclas

2o s

Na linha inferior surge a percentagem de absorgao.

M2 M3 M6 M7 REG

0 0 0 0 (0%

ESQUEMA ELECTRICO

NR TERMINAL
ENTRADA

IRRIGABRASIL
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4. FUNCIONAMENTO DO IRRIGAMATIC

O funcionamento do dispositivo esta ligado a diversos factores que caracterizam o processo de irrigagao.

4.1 COMPRIMENTO DOS SECTORES

As unidades de controlo IRRIGAMATIC 2K7-B1 e B2 permitem efectuar a irrigagdo num unico sector.
O comprimento do sector pode ser configurado pelo utilizador, tendo em conta que:

LTot = comprimento total do tubo desenrolado

Em geral, deve-se considerar que:

A unidade de controlo aceita as modificagdes aos parametros mesmo durante a fase de funcionamento. As
modificagdes, excluindo as dos ciclos tempHORAIis em curso, tém um efeito imediato.

O ciclo de irrigagao termina com a recepgao do sinal do sensor de fim de enrolamento, caso contrario termina com
o completamento, quando presente.

4.2 PARAMETROS DO UTILIZADOR

4.21

PARAMETROS DE FUNCIONAMENTO DO UTILIZADOR

Os parametros de controlo caracteristicos configuraveis por parte do utilizador no inicio e/ou durante um ciclo de irrigagao
sa0 0s parametros resumidos na Tab.1

Nr. Parametro Descricao UM Intervalo Predefinicao
1 TUBO SROT. M dg tubo desenrolado antes do inicio do M 0...1500
funcionamento
2 | HORAINIC. HORA em que inicia o ciclo de irrigago hh:mm HHORA actual
Intervalo inicial para irrigacéo da area min 0...120
(v=0=>BYP aberta)
3 PAUSA INIC. 5
4 VEL. RETORNO disponivel m/h 4...850 30
HORA calculada com base em 1), 2), 3), 4 : *64 A
5 |HORAFIN $:2)8).4) | hh:mm calculo NAO
modificavel

114
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5. CONFIGURAGCAO BASICA DA MAQUINA

O funcionamento do dispositivo esta ligado a diversos factores que caracterizam o processo de irrigagao.

5.1 FUNGAO E ACCIONAMENTO DA VALVULA BY-PASS

Aregulagao é feita tendo em conta a velocidade instantanea e a velocidade média. No inicio, a regulagéo é feita apenas
com base na velocidade instanténea, até que esta Ultima ultrapasse a velocidade programada.

A sequéncia inicial prevé a abertura da valvula para garantir a condigao de carro imobilizado:
de “BYP -” a “BYP open”

Durante a fase de regulacéo, surgem as indicagdes "REGOLAZIONE" ("REGULAGAQ") ou “BYP +/-”

Se durante a regulacao for atingido o fim de curso, € assinalado um erro.

5.2 FUNCAO DO PRESSOSTATO

O pressostato nem sempre esta presente.

E necessario ter isto em conta durante a configuragao inicial das unidades de controlo IRRIGAMATIC 2K7-B1 e B2, que
deve ser efectuada no momento da instalagdo das mesmas na maquina.

A sua funcao é interromper o ciclo de irrigagdo quando a pressao na conduta diminuir até zero.

Se se verificar uma diminuigao da pressao com duragao superior a 2s as unidades de controlo posicionam a valvula BYP
como no inicio do ciclo para evitar situagoes perigosas quando a pressao regressar ao normal.
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6. MENSAGENS DE ERRO

A unidade de controlo guarda uma lista das Ultimas 6 condi¢des de erro que se podem verificar.
As mensagens de erro sao visualizadas em sequéncia na primeira linha do ecrda LCD, alternando com outras mensagens,
como por exemplo:

1/2 ALL 04

2/2 ALL 06

Estas mensagens intermitentes indicam, por exemplo, que se verificou, em primeiro lugar, um curto-circuito no circuito
de comando da BYP e, em seguida, um carro perdido.

Na tabela seguinte sao indicadas as excepgdes que se podem verificar durante um ciclo de funcionamento e as
respectivas mensagens visualizadas.

A lista de eventos tem como objectivo indicar a sequéncia dos erros verificados para poder ajudar o pessoal de servigo
a reconstituir os eventos em caso de avaria.

Nr. Tipo Descri¢ao Condicoes Accao Intervalo | Suspens.
4 |ccnavawulapyp | Deteccdode CC nomotor de NAO NAO
comando da valvula BYP
Timeout abertura da %
5 |vawulaBYP sim NAO
Atingido o fim de curso
Limite de requlacao da valvula BYP sem ter ~ .
6 |4 velocida(?e ¢ alcancado a velocidade NAO NAO
imposta
Auséncia de impulsos -
7 Carro perdido durante um certo tempo (par. Aceleracéo do retorno NAO SIM
C#8 e par C#9)
Deteccéo de pressao Apenas se 0 sensor| Agestio da entrada digital relativa SIM (a aguarda
insuficiente na conduta.” de press&o estiver | tem uma histerese tempHORAI de . 0 regresso da
9 Presséao nula *depende da regulagao presente (par C#13) | 30s. NAO pressao)
do pressostato (standard
matermacc 2bar)
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